II eilės jachtos vairininko navigacijos ir locijos egzaminų bilietai
	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 14′ 12′′ N, λ=210 03′ 06′′ E 

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo pažymėto taško iki Nemuno žiočių.

	3.
	Nustatyti kursą nuo pažymėto taško į Nemuno žiotis.


	4.
	Kardinalinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Žiburio periodo apibrėžimas

	
	

	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 15′ 12′′ N, λ=210 03′ 06′′ E 

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo pažymėto taško iki Nemuno žiočių.

	3.
	Nustatyti kursą nuo pažymėto taško į Nemuno žiotis.

	4.
	Lateralinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Jūriniai matai

	
	

	1.
	Rasti Nidos uosto koordinates (laipsniais, minutėmis sekundėmis) φ= ir λ= 

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo Nidos uosto iki Nemuno žiočių.

	3.
	Nustatyti kursą nuo Nidos uosto į Nemuno žiotis.

	4.
	Kardinalinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Žiburio periodo apibrėžimas

	
	

	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 14′ 18′′ N, λ=210 09′ 06′′ E

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo pažymėto taško iki Nemuno žiočių.

	3.
	Nustatyti kursą nuo Nemuno žiočių į Nidos uostą.

	4.
	Lateralinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Matomo horizonto dalijimas į rumbus

	
	

	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 14′ 18′′ N, λ=210 07′ 06′′ E

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo Nemuno žiočių iki Nidos.

	3.
	Nustatyti kursą nuo Nidos į Nemuno žiotis.

	4.
	Kardinalinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Jūriniai matai

	
	

	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 16′ 18′′ N, λ=210 05′ 06′′ E

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo pažymėto taško iki “35” bojos

	3.
	Nustatyti kursą nuo duoto taško į “35” boją.

	4.
	Lateralinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Jūrlapis, jo mastelis, projekcija

	
	

	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 16′ 24′′ N, λ=210 13′ 12′′ E

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo pažymėto taško iki “35” bojos

	3.
	Nustatyti kursą nuo duoto taško į “35” boją.

	4.
	Lateralinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Gylio ir greičio matavimo prietaisai

	
	

	1.
	Pažymėti jūrlapyje tašką, kurio φ=550 16′ 24′′ N, λ=210 13′ 01′′ E

	2.
	Išmatuoti atstumą nuo pažymėto taško iki Nidos uosto

	3.
	Nustatyti kursą nuo duoto taško į Nidos uostą

	4.
	Lateralinė kliūčių žymėjimo sistema

	5.
	Matomo horizonto dalijimas į rumbus


